


換気運髓について 

•室外 ュニッ トか b 屋外の新 
鮮な空気を取り入れます。 
•屋かの空気を取り入れるた 
め、場合によっては屋外の 
音び響いたり、ニオイを吸 
い込んだりすることびあり 
ます。また、通甫に比べ運 
輯音はやや大きくなります。 
•屋外の温度"湿度Iしよって 
は運転音び変わる場合びあ 
ります。 

を清運黯について 

• 室内の空気をキレイにします。 

•紙脚5^ 

•温度•湿度は変えられません。 


空清を選択ずる場合 


を選がし、 


を巧ず。 


I換気強め、換気自動、空清か b 違べます。 
I運転ランプび白色に点灯します。 


Qn Qn 

運おタイ7-内部クリ-ン 

(室内 ユニッ ト本体表示部） 


!111 


fSMm 


I送風運転のかわりとしてもご使用ください。 

I換気強めの場合、換気量は最大量に固定されます。 

(換気自動の場合でを、室内ユニットの設定風量によっては「換気強め」と同じ換気量 
になる場合びあります。） 


風量•風向を変えたいとを 


停止したいとさ 


違転/戶止 


を巧ず。 


再び運輯したいとさ 


運 fc/ 停止: 


を 押ず< 




お部屋の空気をキレイにしたいときにご使用ください 

を巧す。 


メ欄！ユ！换作 
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a ±— 梅雨時やを場など、お部屋の湿度を下げてカビの 
E Itt 発生を抑えまず。除湿-暖房の最適な運輯により、 
tXA お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。 


辟帽に人が L ぶいとき I 
IH If ご飾ください。 


八クス幸ーブ 


翁ダク 


カビシヨック運転について 


停止中にを巧す, 



を選がし 




化"シヨ的 


で 

を巧ず。 


を選がし、 


•屋外温度に応じて、自動的 
に除湿-暖房を選びます。 
•温度条件によっては運転を 
巧わない場合びあります。 


<運転範囲> 

屋外温度 40° CiU 下 


•カビショック運輯中は、室 
巧温度や湿度びお好みに合 
わないことびあります。お 
部屋に人びいないとさにご 
使用ください。 

•冬場にカビショック運転を 
行ラと、暖房運転にて室内 
温度を上昇させ、湿度を下 
げます。（お部屋の湿気を 
取る運転ではありません。 
室内温度は最大30でまで 
上昇します。室内温度び高 
いとさは、湿度び十分に下 
びらない場合びあります。） 

•エアコン運転中はカビ 
シヨック運転を行うことは 
でさません。 


• しばらくすると表示部は通萬表示に戻ります。 

•運転ランプの色を変化させなびら約3時間カビショック運転を行 
います。 


圍►画 


. \r 



国 

〇 □ 



運お 

タイマー巧部クリ-ン 



(室内ユニット本体表示部) 




柳-プ 


化シヨ的 


礁 

Y 


•綱は 

• 一般的に湿度が日□%な下の 
環境ではカビの発育び抑制 
されると言われています。 

カビショック運転を途中で停止したいとき 


達お/停止: 


を2回巧す 
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•運転ランフび消好します。 







































!ゥスト了 


がストブ 


梅雨時など室内で洗濯物を干ずときに便利でず。 


お部屋に人がいないときに 
ごを巧ください。 


へや干し運転について 

•室内温度-屋外温度に応じ 
て自動的に除湿-;令房•暖 
房を選びます。 

•へや干し運転中は洗濯物を 
乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好みに合わ 
ないことびあります。お部 
屋に人びいないとさにご使 
用ください。 

•洗濯物の量やを服の生地に 
よって、また、室内-屋外 
の温度’湿度’風向しよっ 
ては十分に乾かないことび 
ありまず。その場合はへや 
干し運転時間を延長してく 
ださい。 

•をにへや干し運転を行ラと 
洗濯物か b 放出された水分 
によって窓や壁に結露する 
ことびあります。 

•へや干し運転を設定する 
と、切タイマー-時刻切夕 
イマーは解除されます。 


冷房除湿 暖房 


• 1〜白時間の範囲で設定でを 
ます。 

•運転ランプび運転モードに応 
じた色に、タイマーランプび 
撞色に点打します。 


• 1〜日時間の範囲で設定できます。 

• ， を押すごとに1時間ずつ変わり、巧し続けると連続で変わります。 

•手順〜を繰り返して運転時間を変更することもで 
さます。 

•ネリ期設定は「3時間」、風 量 設定は「自動」でず。 

•設定時間は記憶されません。 

•へや干し運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先 
に行ってくだごい。 


吸込□、吹出□に洗濯物 
をかけないで < ださい。 
能力低下や故障の原因に 
なることびあります。 
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^ TJ " IHp L か巧!^^:里击=留すホのも'自眶を換気して、 
W y 1ホ厂 UJ 巧ヌ us 丰公快適なお部屋を巧ちまず。 



を巧す。 




^ 81 を巧す。 


を選}尺し、 


へ押 I 


就脱; 


T 

iMli 


るずばん換気について 

•換気達転と切タイマーを同 
時に設定でをる機能です。 


•換気運転については 
• を参照してくだ 
さい。 


• るすばん換気運転を設定す 
ると、切タイマー-時刻切 
タイマーは解除されます。 


„，でるずばん換彌おずる時間 4 MJII 
::を選択し、 im を巧ず。 iiilt 

’段藝殼籍幾葵 i 

• 1〜9時間の範囲で設定でさます。 

•運転ランプび白色に、タイマーランプび 
程色に点なします。 

(室内 ユニッ ト本体表示部） 



国 

巧 

口 

運乾 

タイマ_ 

巧部クトン 


るずばん換気運捉中に運乾時間を変更したいとを 

るすばん換気運お中に^^ で 

運輯時間を変更ずる。 

• 1〜9時間の範囲で設定でさます。 

• ,:を巧すごとに1時間ずつ変わり、巧し続けると連続で変わりまず。 
•手順；〜を繰り返して運転時間を変更することちできます。 




•初期設定は「4時間」、風量設定は r 自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•るすばん換気運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。 


風向を変えたいとき 

•温度-湿度-風量は変えられません。 


取り消したいとき 

圍圍圍 (lIHliiii または終了/取消!を巧す。 
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暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えまず。 


けつろ防止運を!中；で 

W ………一一*^,……'‘ :I? f ぷ声夕 J I 1 I S 

運お時間を変更ずる。 21111 

• 1〜別寺間の範囲で設定できます。 _ 

• '' を巧すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 


薦/厚比！ または終了/取消 i を J 甲す。 


•手順を繰り返して運転時間を変更することちできます。 


•初期設定は「2時間」、風量設定は r 自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

• けつろ防止運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。 


風向を変えたいとを 


•温度-湿度-風量は変えられません 


取り消したいとき 


お部屋に人かしげよいときに 
ごを巧ください。 


け3る 


JUt 


m スト了 


/獻卜了 


だユ — 總 


けつろ航 t 


mm 


iZi^f 




を巧す。 


けつろ庶と運転について 

>けつろ防止運転中は室内温 
度び低下します。お部屋に 
人びいないとさにご使用く 
ださい。 

•結露するのを抑える機能で 
す。すでに結露したをのを 
除去する効果はありません。 

>室内温度-屋か溫度び rc 
政下では、けつろ防止運転 
は行いません。 

>けつろ防止運転を設定する 
と、切タイマー-時刻切夕 
イマーは解除されます。 


でけつろ防止運面する時間を 

'‘ I 对甲す。 iilll 


• 1〜3時間の範囲で設定できます。 
•運転ランプび緑色に、タイマーランプ 
び憧色に点灯します。 


己 a a 

達疆タイ7-巧部クトン 

(室内 ユニッ ト本体表示部） 


けつろ防止運転中に運廚時間を変更したいとき 























































内部クリーン運転 発生を扣 i えまず。 


ち自喔に人びりないときに 

闘 II ごを用ください。 


内部クリーン運乾につしに 

•送風と暖房運転で室内ユ 
ニット内部を乾燥させて湿 
気を屋外へ放出します。こ 
れによりカビやニオイを発 
生しにくくします。付着した 
ホコ U やカビを除去する機 
能ではありません。 

•内部ク U —ン運転中は、室 
内温度び上昇したり、湿気 
び室内に戻る場合びありま 
す。また、一時的にニオイ 
び発生する場合ちありま 
す。お部屋に人びいないと 
さにご使用ください。 

•室内温度び高いときは、温 
度上昇を抑えるため、運転 
時間が短くなる場合があり 
ます。 

•温度•湿度条件によっては 
運転を行わない場合びあり 
ます。 

く運転範囲> 

屋外温度3已で似下 
室内湿度8 日％]; TF 

•温度条件1しよっては、排気 
運転を行わない場合びあり 

cK 9 〇 

•エアコン 運転中は内部 ク 
U —ン運転を行ラことはで 
さません。 




自動の場合 


停止中 


内部クリーン運転を途中で停止したいとき 



•フラップび閉じます。 

• 運転ランプと内部ク U —ンランプび消巧します。 
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換気連動設定 冷房-暖房などの運転中に換気運転を連動させることができ 







を巧す。 


を選択し、 



を選択し、 


だい‘縱 


を巧ず。 


•強、自動、切か5選べます。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 




•初期設定は「切」です。 

•るすばん換気運転中-換気-空清運転中および、換気-空清停止中は設定できません。 
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パワーセレクト 


運輯時の電流を制限して、電力消費を抑えまず 


パワーセレクトについて 

•電流を制限するため、設定 
した風量よりも弱くなる場 
合びありまず。 

•能力に制限をかけるため、 
;令えない、暖ま b ない場合 
びあります。 

•能力を必要としない運転時 
には、電力消費び変わらな 
い場合びあります。 

•パワーセレクト「入」のと 
きに U モコンの信号を受信 
すると、運転ランプとタイ 
マーランプび点滅します。 


か歷 


を巧す。 




^を巧す。 


を選 J 尺し、 


:で囚5選がし、 
を巧す。 


•「ピー、ピー」と音び鳴り、表示ランプび暗くなります。 


milt 


的暑 



•運転時の電流を制限して（《）、電力消費を抑える機能です。 
※冷房 • 除湿;令房-除湿運転時：運転電流の約8巳％な内 
暖房運転時：最大電流の約85%む内 
各機種の運転電流値谓掛還讚基 


•初期設定は「切」です。 


取り消したいとき 

手順 


だ2— 


〜 J を巧い、で因]を選択し、 
1を巧ず。 
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•「ピピー」と音び鳴り、表示ランプの明るさびちとに戻ります。 


















自動内部クリーン 


「入」に設定ずると、除湿-除湿を房-冷房運転後、 
運輯時間に庶じて自動で内部クリーン運輕を行し、、 
室内ユニット内部を乾燥させまず. 



運輯タイ7-巧部クリ-ン 


食動触ク U 


を巧す。 


を選択し 


を巧す。 


内部ク U — ンランプについて 

♦自動内部ク U - ン r 入」に 
設定しているとさは、エア 
コン星転中に本体の内部ク 
リーンランプび点なしま 
す。停止中は自動内部ク 
U — ン「入」設定中でち本 
体の内部ク U - ンランプは 
消灯します。 

また、内部クリーン運転中 
は自動内部ク1」ーンの設定 
にかかわらず点灯します。 

内部クリーンランプび点な 
運転ランプび点灯 I 


舗匿 


を選択し 


を巧す。 


IPIr 


|| :，で田を選択し、 


:鼓^^^^^^^^^^:;; 

部載!護：巧)}甲^ T 。 


(室内 ユニッ ト本体表お部) 


•初期設定は「切」です 


•綱 

•内部ク U —ン運転中は、内 
部ク U —ンランプび点巧し 
ます。運転ランプは消打し 
ふ9 〇 


•自動内部ク U —ン r 入」に設定しておくと、運転時間に応じて;令房-除湿冷房-除湿 
運転停止後、自動的に内部ク U —ン運転を行います。 

自動内部クリーン「入」に設定後、冷房-除湿;令房-除湿運転の累積運転時間び約90 
時間に達すると内部クリーン運転を行いまず。ただし、約2週間を経過するまでは運 
転を行いません。内部ク U — ン達転（手動での運転を含む）後ち、同じよラに累積運 
転時間に応じて内部ク U —ン運転を行います。 

•自動内部ク U —ン運転の場合、切タイマーで停止したとさは、内部ク U —ン運転を行 


内部ク U — ンランプび 点 口 いません。 U モ コン および本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部 

ク I 」ーン運転を行います。 

•おまかせ運転停止後ち、運転モードび冷房-除湿;令房-除湿のとさは、自動的に内部 
(室内ユニット本体表示部） ク U — ン 運転を 巧い ます。 



•自動内部ク U —ン運転中に、途中で内部ク U —ン運転を止めた場合は、次回を運転時 


間に応じて内部クリーン運転を巧います。 


自動内部クリーン考取り消したいとき 

手順〜；をもう一度巧い、で n を選択し、 
を巧す。 
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除湿自動切換-ドライキープ 


I 麵■麵■画!圓国諭 


「入 j に設定ずると、湿度び高いときには除湿、室内温度び高いときは除 
湿;令房を自動的に切り換え、快適な温度-湿度を保ちます。 



を巧す。 




で 


m 


却!占 

热定 


を選がし 


Mil を巧ず。 


で 


Si 


酬換 


を選がし、 


を巧す。 


お暑 




自隱' 


rai 


だれ 1 


で0を選択し、 
を巧す。 


画 i 


•巧]期設定は「入」です。 

「入」に設定ずると、除湿-除湿冷房-冷房運き云で設定温度 • 湿度に到達したとを、 
室内ユニットのフアンを停止し快適な湿度を保ちまず。 


を巧ず。 


▼ 


で 


mm 


を選がし、 


を巧す。 


で 

を巧す。 



を選択し、 


こで H を選択し、 
を}甲ず。 



111111 


巧射 
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•初期設ちは「切」です。 





































































